MPA NRW,

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Aulenstelle Erwitte « Auf den Thranen 2 - 59597 Erwitte - Telefon (02943) 897-0 - Telefax (02943) 897 33 + E-Mail: erwitte@mpanrw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-] 7-009

Gegenstand: Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der Funkti-
onserhaltsklasse ,E30“, ,E60" und ,E90" nach
DIN 4102-12: 1998-11 entsprechend VVTB des Landes
Rheinland-Pfalz, Abschnitt C4, Ifd. Nr. C.4.9

Antragsteller: Niedax GmbH & Co. KG
Asbacher Stralle 141

53545 Linz am Rhein

Ausstellungsdatum: 19.10.2022
Geltungsdauer von: 03.11.2022
Geltungsdauer bis: 02.11.2027

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist das oben genannte Produkt im

Sinne der Landesbauordnung anwendbar.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

1.1.1

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Anwendung der
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt als Bauart. Die Kabelanlage mit integriertem
Funktionserhalt gewahrleistet in Abhangigkeit von den Kabelbauarten die Einstufung in
die Funktionserhaltsklassen ,E 30, ,E 60“ und ,E 90" nach DIN 4102-12 (Ausgabe
11/1998)

1.1.2

Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt muss aus Kabelbauarten gemag Ab-
schnitt 3.1 und aus einer Kabeltragekonstruktion gemaf Abschnitt 3.2 bestehen.
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Tabelle 1: Klassifizierung von Kabelbauarten auf Kabeltragkonstruktionen an Decken
oder Wanden gemass DIN 4102-12

1. Kabelleiter der Firma Niedax GmbH & Co. KG. Linz am Rhein

1.1 Deckenmontage Ein- bis Zweilagig
Kabelleiter KL 60.215 bis KL 60.415 auf Ausleger KTAS 200 bis KTAS 400 an Hangestiel HU 50560/...
(@ = 1.500 mmij{b < 400 mm)(g < 20 kg/m) oder

1.2 Wandmontage
Kabelleiter KL 60.215 bis KL 60.415 auf Ausleger KTAS 200 bis KTAS 400
(a £ 1.500 mm)(b = 400 mm)(g < 20 kg/m)

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung:
Bezeichnung it. Aderzahl x Querschnitt gem.
Angaben des [n x mm?] bzw. DIN 4102-12:
Kabelherstellers Aderzahl x 2 x 1998-11
Ditwyler Pyrofil Keram Durchmesser
[nx 2 x mm]
(N)HXH... FE180 E30-E60 1.1; 1.2 nx=15 E30
(N)HXCH... FE180 E30- 1.1:1.2 nxz1515 E30
Eae 11,12 nxz1515 E60
1.5 1.2 nx= 1515 E30
(N)HXCH... FE180 E90 1.1;1.2 nx>15M15 =]
1.4;1.2 nx=15M15 E90
JE-H(St)H...Bd FE180 )
E30L y g il i nx2x0.8 E30
JE-H(St)H...Bd FE180 o i .
E30 - E90 12412 wx 2 x08 E30
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1. Kabelleiter der Firma Niedax GmbH & Co. KG, Linz am Rhein

1.1 Deckenmontage Ein- bis Zweilagig
Kabelleiter KL 60.215 bis KL 60.415 auf Ausleger KTAS 200 bis KTAS 400 an Hangestiel HU 5050/...
{a = 1.500 mm){b < 400 mmjig < 20 kg/m) oder

1.2 Wandmantage
Kabelleiter KL 60.215 bis KL 50.415 auf Ausleger KTAS 200 bis KTAS 400
{a = 1.500 mm){b < 400 mmjig < 20 kg/m)

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung:
Bezeichnung It Aderzahl x Querschnitt gem.
Angaben des [n x mm?] bzw. DIN 4102-12:
Kabelherstellers Aderzahl x 2 x 1998-11
Kabelwerk Eupen Durchmesser
[nx2xmm]
Eucasafe
it 1443 nxz15/15 E30
E60 '
1.1 1.2 nx>15M5 E30
(N)HXCH... FE180 ESO 1.1 1.2 nx>15/M15 EGO
11,12 nx>15M15 EQQ
JE-H{St}l-é.é.Ed FE180 11:12 nx2x08 E30
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1. Kabelleiter der Firma Niedax GmbH & Co. KG, Linz am Rhein
1.1 Deckenmontage Ein- bis Zweilagig
Kabelleiter KL 60.215 bis KL 60.415 auf Ausleger KTAS 200 bis KTAS 400 an Hangestiel HU 5050/...
(a = 1.500 mm)(b < 400 mm){g < 20 kg/m) oder
1.2 Wandmontage
Kabelleiter KL 60.215 bis KL 60 415 auf Ausleger KTAS 200 bhis KTAS 400
{a < 1.500 mm)({b = 400 mm){g < 20 kg/m)
Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung:
Bezeichnung It. Aderzahl x Querschnitt gem.
Angaben des [n x mm?2] baw. DIN 4102-12:
Kabelherstellers Aderzahl x 2 x 1998-11
Studer Cables AG Durchmesser
[nx2xmm]
BETAflam
(N}HXH... FE180 E30-E60 1.1 12 nx=>15 E30
(N)HXCH... FE180 E30- 11:12 nx=15 E30
E60
R o 11:1.2 nx2x0,8 E30
JE-H(St)H...Bd FE180 .
E30-E90 1.1;1.2 nx2x038 E30
JE~H{St)I!E-I§’!:iE.BBod FE180 1.1:1.2 nx2x08 £30
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2.1 Anwendungsbereich

2.1.1

Der Anwendungsbereich ist auf Kabel mit Nennspannungen < 1 kV beschrankt. Bei der
Dimensionierung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt ist eine mogliche
Funktionsbeeintrachtigung der Kabel infolge thermisch bedingter Widerstandserhéhungen
zu bertcksichtigen.

2.1.2

Bei schragen bzw. vertikalen Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt missen die
Kabel im Ubergangsbereich vertikal-horizontal, unterstiitzt werden, damit ein Abrutschen
bzw. Abknicken der Kabel an Kanten verhindert wird.

Bei einer durchgehenden vertikalen Verlegung der Kabel (z.B. Steigetrasse oder Einzel-
verlegung) ist darauf zu achten, dass eine wirksame Unterstiitzung (Abstand a < 3500
mm) erfolgt.

213

Eine Kombination unterschiedlicher Verlegearten ist zulassig sofern gleiche Funktionser-
haltsklassen vorliegen.

e

2.1.4 ‘

Soweit weitere Anforderungen gestellt werden, sind diese gesondert nachzuweisgri_jlf»fff"

3 Bestimmungen fur die Ausfuhrung

Die Kabelanlage ist in ihrer Bauart entsprechend den nachfolgenden Detailangaben ausl
zuftihren.

3.1 Kabelbauarten

Es dirfen nur die Kabelbauarten entsprechend Tabelle 1 mit einer giltigen VDE-
Approbation verwendet werden. Der konstruktive Aufbau der Kabelbauarten ist bei der
MPA NRW hinterlegt.

3.2 Kabeltragekonstruktionen
Die Kabeltragekonstruktion muss aus Stahl (min. der Gite S 235, s. Anlage 1) bestehen.

Farbbeschichtungen und -lackierungen mit handelsiblichen Schichtdicken bis 150 um
sind zulassig.

Dabei sind folgende Randbedingungen zu beachten:

Die Abhénger der Decken- bzw. Wandkonstruktion sind aus Stahl entsprechend Abschnitt
2.2 herzustellen; die Abhanger und sonstige zugbeanspruchte Bauteile sind so zu dimen-
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sionieren, dass ihre rechnerische Zugspannung nicht gréer als 9 N/mm? (Klassifizierun-
gen ,E30" und ,E60“) bzw. nicht gréfer als 6 N/mm? (Klassifizierung ,E90“) gemal Tabelle
109 von DIN 4102-4:1994-03, ist.

Die Hangestiele bzw. Ausleger sind mit fir den entsprechenden Untergrund geeigneten
Stahldibeln an der Massivdecke bzw. —wand zu befestigen.

Dubel mussen den Angaben giiltiger aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen des
Deutschen Instituts fur Bautechnik, Berlin, entsprechen und dariiber hinaus doppelt so tief
wie im Zulassungsbescheid angegeben — mindestens jedoch 6 cm tief - eingebaut werden,
sofern in der Zulassung nichts anderes ausgesagt wird; die rechnerische Zugbelastung je
Dubel darf 500 N nicht tiberschreiten, vgl. DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5.7.5. Alterna-
tiv durfen Dubel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung mit einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einem allgemeinen bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnis nachgewiesen ist. Sie sind entsprechend den Vorgaben in der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung bzw. im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis einzubauen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, wenn
- die Kabel bzw. Leitungen ohne Verbindungselemente ausgefiihrt werden,

die Verbindungselemente der Kabelleiter entsprechend den gepriiften Konstruktionen
ausgefuhrt werden,

sichergestellt ist, dal die Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in ihrer
Funktionserhaltsklasse durch umgebende Bauteile nicht negativ beeintrachtigt werden.

3.3 Kennzeichnung

3.3.1 Kabelbauarten

Das Kabel ist gemal den VDE-Bestimmungen zu kennzeichnen.

3.3.2 Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt

Jede Kabelanlage ist mit einem Schild bzw. einem Aufkleber dauerhaft zu kennzeichnen,
das an der Kabeltragekonstruktion zu befestigen ist und folgende Angaben enthalten
muss:

— Name des Unternehmers, der die Kabelanlage mit integrietem Funktionserhalt herge-
stellt hat,

— Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt ,,E 90" bzw. ,E60" bzw. ,E30"“ gemaR
DIN 4102-12:1998-11,

— Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-17-009 vom 19.10.2022,
MPA Erwitte,

— Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Niedax GmbH & Co. KG,
Asbacher Stralte 141, 53545 Linz am Rhein und

— Herstellungsjahr Pl Ty
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4 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der
VVTB des Landes Rheinland-Pfalz. Danach muss eine Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers (Unternehmers) erfolgen.

Der Unternehmer, der die Kabelanlage herstellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber eine
schriftliche Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von
ihm ausgefuhrte Kabelanlage den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses entspricht.

5 Rechtsgrundiage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 22 | der Bauordnung
flr das Land Rheinland-Pfalz (LBauO ) vom 24.11.1998, zuletzt gedndert am 12.02.2021,
in Verbindung mit der VVVTB des Landes Rheinland-Pfalz erteilt. In den Landesbauord-
nungen der tbrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei
dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefigt werden. Der Klage sollen Abschriften fur dle ub-
rigen Beteiligten beigefugt werden. P AAil Pl

o4

7 Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des B’éﬁb‘ﬁé%- S
dukts/Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts/der Bauart haben unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Baupro-
dukts/der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfigung
zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.
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Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Ei-
ne auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis
nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
mussen den Hinweis

"Vom Materialprifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfas-
sung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt und ge-
andert werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die Prufberichte fur dieses Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis sind vom Auftragge-
ber dem MPA NRW mitgeteilt worden.

Erwitte, den 19.10.2022
Im Auftrag

Diekmann

Leiter der Prufstelle
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Muster fur
Ubereinstimmungserklidrung

- Name und Anschrift des Unternehmens, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt
erstellt hat

- Baustelle bzw. Gebaude: ...........
- Datum der Herstellung: ...........

Geforderte Funktionserhaltsklasse der Kabelanlage (n)mit integriertem Funktionserhalt: ,E ..."

Hiermit wird bestatigt, dal die Kabelanlage (n) mit integriertem Funktionserhalt der Funktionser-
haltsklasse ,,E ..." hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestim-
mungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-MPA-E-17-009 des MPA NRW
vom 19.10.2022 hergestellt und eingebaut wurde(n).

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Kabelbau-

arten) wird dies hiermit ebenfalls bestatigt aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

- eigener Kontrollen

- entsprechender schriftlicher Bestétigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbe-
hérde auszuhéndigen)

) Nichtzutreffendes streichen




